Drzwiczki rewizyjne do

obudowy termostatycznego

zaworu cyrkulacyjnego

o wym. 150x150x60mm

i filtrem siatkowym.

Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny
z automatycznq dezynfekcjq termicznq np typ MTCV,
werscja B; nastawa 45°C; prod. Danfos

Uwaga: Montaz wraz z zaworem odcinajqcym

W1 w gore:

zw:26x4,0

cw:26x4,0
cyr:21x3,45

Drzwiczki rewizyjne do
obudowy termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego

o wym.

150x150x60mm

Wielofunkeyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny

z automatycznq dezynfekcjq termicznq np typ MTCV,
werscja B; nastawa 45°C; prod. Danfos

Uwaga: Montaz wraz z zaworem odcinajqcym

i filtrem siatkowym.

PARTER

Drzwiczki rewizyjne do
obudowy termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego

o wym. 150x150x60mm

Wielofunkcyjny termostatyczny zawdr cyrkulacyjny

z automatycznq dezynfekcjq termicznq np typ MTCV,
werscja B; nastawa 45°C; prod. np Danfos

Uwaga: Montaz wraz z zaworem odcinajqcym

i filtrem siatkowym:

W2 w gére:

zw:26x4,0
cw:26x4,0
cyr:21x3,45

Drzwiczki rewizyjne do
obudowy termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego

o wym. 150x150x60mm

Wielofunkeyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny

werscja B; nastawa 45°C; prod. Danfos
Uwaga: Montaz wraz z zaworem odcinajqcym
i filtrem siatkowym.

z automatycznq dezynfekcjq termiczng np typ MTCV,

L PE63 _g

prowadzi¢' w rurze
osfonowej #100

-\Przy/qcze wg

odrebnego opracowania

Drzwiczki Lrewizyjne do
obudowy termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego

o wym. 150x150x60mm

Wielofunkcyjny termostatyczny zawér  cyrkulacyjny

z automatycznq dezynfekcjq termiczng np typ MTCV,
werscja B; nastawa 45°C; prod. Danfos

Uwaga: Montaz wraz z zaworem. odcinajqcym

i filtrem siatkowym.
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Drzwiczki rewizyjne do
obudowy termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego

o wym. 150x150x60mm

Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny

z automatycznq dezynfekcjq termicznq np typ MICV,
werscja B; nastawa 45°C; prod. Danfos
Uwaga: Montaz wraz z zaworem odcinajgcym
i filtrem siatkowym.

\Pojemnoéciowy podgrzewacz

c.w.u. o _pojemnosci V=1000!
z dwoma wezZownicami

Przeponowe naczynie wzbiorcze

do inst. glikolowej
poj. 50 litréw

Przeponowe naozynie wzbiorcze,

zabezpieczenie podgrzewacza
poj. 80" litréw

Przeponowe naczynie wzbiorcze

do inst. grzewczej
poj. 100 litréw

SCHEMAT PODEJSCIA DO _BATERII
W WEZYACH SANITARNYCH

SCHEMAT PODtACZENIA HYDRANTOW P.POZ. HP25

Hydrant wewnetrzny D25 z
wezem potsztywnym ‘dfugosci
30m i miejscem na-gasnice

~a

1/2"x 3/8"

2x21x3,45

DN25

1350mm

Do inst. wody uzytkowej q=2,12 dm’/s

Zawdr antyskazeniowy typu BA DN50

Zawdr pierwszenstwa DNSO

zabezpieczajqey instalacje hydrantowq
przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia na skutek nieszczelnosci

LEGENDA:

Instal
Instal
—-=-—=-=|nstalacja
Instal
Instal
Instal

Instalacja

zimnej wody prowadzenie w posadzce
cieptej wody prowadzenie w posadzce
cyrkulacji prowadzenie w posadzce
zimnej wody prowadzenie pod stropem
cieptej wody prowadzenie pod stropem
cyrkulacji prowadzenie pod stropem

hydrantowa prowadzenie pod stropem

Pion instalacji wodociqgowej

)
Pion instal

UWAGA:

acji hydrantowej

1. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia

pozarowego zabezpiec
odpornosci przegrody

Zy¢ p.poz. zgodnhie z klasq
przy uzyciu elastycznych mas

uszczelniajgcych np. HILTI

2. Instalacje zimnej i

cieptej wody uzytkowej nalezy

uktada¢ w posadzkach.

3. Typoszereg $rednic:

17x2,75 DN12
21x3,45 DN15
26x4,0 DN20
32x4,0 DN25
40x4,0 DN32
50x4,5 DN40
63x6,0 DN50

4. Instalacje ppoz. prowadzonq pod stropem nalezy

obudowaé.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

—>

02.DN50

Do inst. wewnetrznej
2,0 dm’/s

hydrantéw p.poz.

NI VNS \

q

temat

DN50

!

<

Izolator przeplywdw

zwrotnych typu EA DN50

\Przejécie PE63/stal DN50

Przytqcze wodociggowe PE63

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH

ADRES BUDOWY: Nochowo, gm Srem
NR DZIALKI: 491/7

INWESTOR: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji

ul. Nadbrzezna 1C/9 Miasta Srem ul. Mickiewicza 21, 63-100 Srem
63-100 Srem branza skala rysunek
tel / fax 612830435 INSTALACJE
dwarta.p 1:50 | IS 03
www.nadwarta.p SANITARNE

-

zw40x4,0
zw32x4,0

nazwa rysunku

INSTALACJA WODOCIAGOWA, PPOZ. - RZUT PARTERU

branza projektant

uprawnienia data i podpis

INSTALACJE
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Ireneusz

03/2017
Kordusiak WKP/0137/POOS/04

INSTALACJE
SPRAWDZIt:

mgr inz. Jakub Bal

naszak WKP/0132/POOS/04

PROJEKT WY KONAWCZY

OPRACOWAL.:

mgr inz. Justyna Dabrowska




